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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE CHARAKTERISTIKA CERPADLA
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Nazev znatka |jednotka Ny

Pritok objemovy Q. cm3 /ot.| 16 0.85 \ Q(pdw) Pliy]
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derpadla * i 0.4
Jmenovité nap&ti U \4 230 | 0.0 0.1 0.2 03 0k 05 PeolMPal
Jmenov. proud (jistici) | T A ‘

Kryti IP 54 SCHEMA ZAPOJENI MOTORU
Prikon soustroji Py kW 0,75

Frekvence f Hz 50

Hlugpost dB) <70

max.velikost pevnych ¢/] mm 2/18

gastic v kapaliné

hmotnost Cerpadla G kg 13,8

max.tepl.Cerp.kapaliny | ¢ oC 70

Uvedené hodnoty plati pii Serpani ¢isté vody o teploté
do 25°C, pfin;y Psman=-0,02 MPa

Nejvetsi ps man zarudujici bezkavitaéni provoz Cerpadla je
zAvisly na vlastnostech a teplotd dopravované latky a na
provoznich otackach.
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CHARAKTERISTIKA CERPADLA

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE DIAGRAM p,-Q.p_ P 3/4"-FQR-To-

[ konstrukéni provedeni -3 f |- 072/073 f l;; o
0,90 <
Nizev znatka |jednotka T N
Priitok objemovy Q. |em’/ot.]16 - NEE ' f:';wf
Priitok zarudovany Q. 1.5t 0,65 - N -~ 0'1
otadky maximalni Dmax |min~  [2840 o Pilp,) | N
1 Dopr.vyska max. H ax | (m) 40 265 i a's
Dopr.tlak max. Pdo max | MPa 0,4 l o“
man.tlak v sacim hrdle Psman | MPa - 0,04 ) 1
derpadla * A 00 0.t 02 03 on . g5 PelMPal
Jmenovité napéti U A% 400 : ‘
Jmenov. proud (jisticl) | T A 1,8 SCHEMA ZAPOJENI MOTORU
Kryti 1P 54
Ptikon soustroji P, kKW 0,75 L quoqu o reE
Frekvence f Hz 50 o :
Hlugnost dB) <70
max.velikost pevnych o/ mm 2/15
dastic v kapaling
hmotnost derpadla G kg 13,8
max.tepl.Cerp.kapaliny | ¢ oC 70 v
Uvedené hodnoty plati pfi Serpani &isté vody o teplot8 ‘I_J} R SR A B -
do 25°C, pfi 0, Ps man=-0,02 MPa f =1
NejvEtSi P man zarudujici bezkavitaéni provoz Serpadla je OE g g g e oS
z4visly na vlastnostech a teplot& dopravované latky a na AR F A F e

provozuich otackach. : o DR
. i ELEKTROMOTOR 1A 7uimns”



